
 
 

 

RICKERT GmbH & Co. KG  -  Robert-Bosch-Str. 21  -  46397 Bocholt 

Telefon: +49 (0) 28 71 / 25 08 - 0  -  Fax: +49 (0) 28 71 / 25 08 - 22  -  E-Mail: info@rickert-bocholt.de  -  Web: www.rickert-bocholt.de 

Technisches Merkblatt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werkstoffbeschreibung: 

Emissions- und lösemittelfreie, geruchsneutrale, stumpfmatte 
Einschichtfarbe mit exzellenter Reinigungsfähigkeit und her-
vorragender Abriebbeständigkeit. Besonders diffusionsfähig; 
reinweiß. 
 

Verwendungszweck: 

Für strapazierfähige, hochwertige Anstriche auf Decken und 
Wänden im Innenbereich. Auf Putz, Beton, Mauerwerk, Glas-
gewebetapeten, Rauhfaser, Gipskartonplatten etc. Ribo-Clean 
3029 besitzt eine exzellente Deckkraft, so dass meist ein 
Anstrich genügt. Besonders geeignet zum Renovieren von 
Objekten, bei denen hohe Anforderungen in Bezug auf Reini-
gungsfähigkeit, Verschmutzungsunempfindlichkeit und Hygiene 
gestellt werden (z. B. Hotels, Gaststätten, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser, Altersheime, Kaufhäuser, Arztpraxen, 
Büros, Verwaltungsgebäude sowie der private Wohnbereich). 
 

Eigenschaften: 

Emissionsfrei, lösemittelfrei, geruchsneutral, hoch reinigungs-
fähig und umweltschonend; wasserverdünnbar. Gut diffusions-
fähig, hoch deckend, reinweiß sowie haftfest, vergilbungs- und 
alkalibeständig. Durch die lange Offenzeit ansatzfrei zu verar-
beiten. Beständig gegen eine Vielzahl wässriger Desinfektions-
mittel. 
 

Nassabriebbeständigkeit: 

Klasse 1 nach DIN EN 13300 
 

Kontrastverhältnis: 

Deckvermögen Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergie-
bigkeit von 6,5 m²/l bzw. 150 ml/m² 
 

Bindemittel: 

Kunstharzdispersion nach DIN 55945 
 

Spezifisches Gewicht: 

ca. 1,3 g/cm3 

Farbton: 

Reinweiß. Abtönbar mit max. 10% RICKERT Voll- und Abtön-
farbe 8010. In der getönten Farbe sind, durch die Abtönfarbe 
bedingt, geringe Mengen Lösemittel enthalten. 
 

Glanzgrad: 

Stumpfmatt nach DIN EN 13300 
 

Gebindegröße: 

5 l und 12,5 l 
 

Untergrundvorbehandlung: 

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Weitere Hin-
weise können Sie dem Sondermerkblatt "Untergrundvor-
behandlung im Innenbereich" entnehmen. 
 

Verarbeitung: 

Durch Airless-Spritzen, Rollen oder Streichen. Oftmals reicht 
ein geringfügig mit Wasser auf gute Streich- oder Rollfähigkeit 
eingestellter Deckanstrich. Bei dunklen oder stark ver-
schmutzten Untergründen kann ein bis zu 10% mit Wasser 
verdünnter Grundanstrich sinnvoll sein. 

Hinweis zum Airless-Spritzverfahren: 

Bei der Spritzverarbeitung kann es im Beschichtungsergebnis 
zu Unterschieden im Glanzgrad gegenüber der Roll- / Streich-
verarbeitung kommen. Die noch nasse Beschichtung ist daher 
unbedingt mit einer mittelflorigen Rolle (Florhöhe ca. 13-15 mm) 
nachzurollen. 
 

Verarbeitungstemperatur: 

Nicht unter + 8° C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. 
 

Ergiebigkeit: 

Ca. 150 ml/m² bzw. 6,5 m²/l je Anstrich auf glattem Untergrund, 
ca. 300 - 350 ml/m2 beim Airless-Spritzen. 

Genaue Verbrauchsmengen sind aufgrund unterschiedlich 
strukturierter Untergründe sowohl beim Streichen oder Rollen, 
als auch beim Spritzen am Objekt zu ermitteln. 
 

Trockenzeiten: 

Bei + 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4 - 6 Std. über-
streichbar. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchte 
verlängern diese Zeiten. Die endgültige Reinigungsfähigkeit 
wird nach einer Trockenzeit von 14 Tagen erreicht. 
 

Reinigung der Geräte: 

Pinsel und Roller sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
Airless-Geräte gründlich mit Wasser reinigen. 
 

Lagerung: 

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnete Gebinde sind ca. 
1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde hingegen sollten 
schnellstens verarbeitet werden. 

Ribo-Clean 3029 
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Besonderer Hinweis: 

Bei der Reinigung von mit Ribo-Clean 3029 beschichteten 
Flächen ist darauf zu achten, dass vorsichtig und mit leichtem 
Druck gereinigt und mit Wasser nachgewaschen wird. Die 
Reinigung sollte mit einem weichen und sauberen Microfaser-
tuch erfolgen; scheuernde Reiniger dürfen nicht eingesetzt 
werden. 
 

EU-Grenzwert für das Produkt: 

(Kat. A/a): 75 g/l (2007) [30 g/l (2010)] 
Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC. 
 

 
Mit diesem Merkblatt wollen wir Sie beraten. Alle Angaben 
entsprechen dem neuesten Stand der Technik, jedoch können 
wir wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der 
verschiedenen Untergründe keine Gewähr für die bei der 
Verarbeitung erzielten Ergebnisse übernehmen. 
 
Mit Erscheinen dieses Merkblattes werden alle älteren 
Merkblätter dieses Produktes ungültig. 
 
Stand: Februar 2020 

 


